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TriScroll 300 干滚式真空泵 
前言

本手册提供成功更换 Agilent TriScrollTM 干式真空泵整个模块所需的信息。当泵座压力上升到您的应
用难以接受的高度时，建议您购买作为选件之一的干式真空泵模块并执行模块更换，以代替执行全面
检查和大修 （重大维护）。如果您尚有本手册未能解答的问题，请与本手册背面所列的距您 近的 
Agilent 办事处联系。

安全注意事项
阅读以下说明。采取所有必要的预防措施。

本手册使用以下格式，提请您注意危险：

维护人员必须对此设备相关的所有危险情况引起注意。他们必须知道如何识别危险和潜在危险情况，
并知道如何加以避免。如果由未受过技术培训或未正确受训的维护人员执行该工作，或者对指定维护
过程中所采用的设备操作不当，会造成严重后果。每个维护人员均必须阅读并完全理解本手册所提供
的资料和说明，以及 Agilent 提供的任何附加信息。

必须认真阅读、完全理解并严格遵守所有警告和注意事项。有关特定要求和规定，请咨询当地、本
省 / 州和本国的代理机构。请前往 近的 Agilent 办事处咨询任何有关安全、操作和 / 或维护的问题。

警告 警告信息用于吸引操作人员的注意力，
使其注意某个特定步骤或如果操作不当
便会导致严重人身伤害的操作。

注意 注意事项消息显示在操作步骤之前，必
须遵守所述指导，否则会损坏设备。

注释 注释包含从正文中摘录的重要信息。
v
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警告 在执行任何维护步骤之前，请先断开 
TriScroll 300 的电源。

在执行任何维护步骤之前，应先让泵冷
却。冷却时间大约为一至两个小时。

注意 安装前，请用不带棉绒的布块将所有 O 
型环擦拭干净，确保没有异物削弱密封
性能。

切勿在 O 型环上使用酒精、甲醇或其它
溶剂。否则会导致 O 型环性能下降并降
低其维持真空的能力。

如果适用，可以使用少量 
Krytox® GPL 224 润滑剂并将 O 型环擦
拭 “ 光亮 ”。

注释 Agilent 建议在常规维护或任何需要拆除 
O 型环的维护步骤中，更换所有 O 型
环。

除非另有说明，否则仅用 Loctite® 242 
或 Loctite PST® 567 涂敷前几个螺纹。
只需适量涂敷以确保密封良好。

警告 TriScroll 300 重量为 26.4 kg (58 磅 )。为
避免造成人身伤害，移动泵时请使用正
确的起重装置和方式。
vi
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相关 TriScroll 手册

下表列出了 TriScroll 300 系列泵的安装和操作、端部密封更换和重大维护的相关指导手册：

维护和工具套件
以下套件列表提供了对 TriScroll 泵执行维护所需的材料和工具。表中提供了每个套件的说明和订购信
息：

标题 适用 TriScroll 型号 部件号

重大维护手册 所有 TriScroll 300 系列型号 699904260

端部密封更换手册 所有 TriScroll 300 系列型号 699904280

安装和操作手册 所有 TriScroll 300 系列型号 699904265

描述 目录 适用的 TriScroll 模型 部件号

重大维护套件 大修 TriScroll 300 系列泵需要的所

有轴承、轴承密封、轴承润滑剂、

O 型环和端部密封。

所有 TriScroll 300 系列

型号

PTSS0300M
K

维护工具套件 对 TriScroll 300 系列泵执行任何维

护所需的所有固定设备和工具。

所有 TriScroll 300 系列

型号

PTSS0300TK

更换端部密封装置 更换 TriScroll 300 系列泵的端部密

封和静态 O 型环。

所有 TriScroll 300 系列

型号

PTSS0300TS

注释： 端部密封更换也需要维护工具套件。
vii
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工厂服务选项
Agilent 提供工厂大修服务或预替换整个 TriScroll 泵或 TriScroll 泵模块。有关价格和供货信息，请与
距您 近的 Agilent 销售办事处联系。请从下表选择首选服务选项。

序列号说明
本手册适用于序列号以 LP 开始且从 LPB80124 升序编号的 TriScroll 300 系列干滚式真空泵。 有关序列
号自 J7000001 至 A8000108 的 TriScroll 系列真空泵的维修，请与距您 近的 Agilent 办事处联系。

序列号大于 LPC80250 的 TriScroll 300 系列真空泵在其轴承净化部件、气体镇流器和排气口上采用美
国螺纹管标准 1/4-18 型螺纹。 而序列号小于 LPC80250 的真空泵则采用英国螺纹管标准 1/4-19 型螺
纹。 有关匹配的硬件部件详情，请与距您 近的 Agilent 办事处联系。

工厂服务选项 部件号

预替换 TriScroll 300 单相 EXPPTS03001

预替换 TriScroll 300 三相 EXPPTS03003

预替换 TriScroll 310 单相 EXPPTS03101

预替换 TriScroll 310 三相 EXPPTS03103

仅预替换 TriScroll 300 泵模块 EXPTS0300SC

仅预替换 TriScroll 310 泵模块 EXPTS0310SC

维修 / 大修 TriScroll 300 泵 （单相或三相） PTS0300KMA

维修 / 大修 TriScroll 310 泵 （单相或三相） PTS0310KMA

仅维修 / 大修 TriScroll 300 泵模块 PTS0300SCRP

仅维修 / 大修 TriScroll 310 泵模块 PTS0310SCRP
viii
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一般信息

TriScroll 300 系列泵可以提供多年无故障运行 （如果遵守维护过程指导和时间间隔）。当泵座压力上
升到您的应用无法接受的高度时，建议补充轴承润滑脂和更换端部密封。如果泵与轴承间发出嗡嗡或
摩擦噪音，也应更换轴承、旋转密封和 O 型环。如果您的应用中需要抽吸大量水汽，则可能会缩短主
轴承的使用寿命。进行轴承净化可使这种水汽不影响轴承的使用寿命。

安装泵模块所需的设备
❑ 泵模块 

安装泵模块所需的工具
❑ 4 MM 内六角扳手

❑ 5 MM 内六角扳手

❑ 6 MM 内六角扳手

包括在维护工具套件中：#PTSS0300TK (µ⁄ 2 “Š)
1
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维护工具套件
2
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维护工具套件 ( 续 )
3
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拆卸 TriScroll

1. 拆下用于将通风罩连接到模块的三个 
M5x16 螺丝。

2. 拆下通风罩。

3. 拆下用于将泵模块连接到机架的四个 
M6x16 螺丝。
4
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4. 从机架中拆下泵模块。

5. 拆下用于将风扇部件连接到曲轴的 M8x12 
螺丝和垫圈。

拆卸 TriScroll ( 续 )
5
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6. 从曲轴上卸下风扇组件。

7. 从曲轴的插槽中取下锁销。

拆卸 TriScroll ( 续 )
6
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重新组装 TriScroll
所需工具：

通用扳手

找到左边图片中显示的以下部件：

➀ 泵模块组件

➁ 风扇组件

➂ M6x16 螺丝 (4)

➃ 星形接件

➄ 垫圈

➅ 锁销

➆ M8x12 螺丝

➇ 通风罩

➈ M5x16 螺丝 (3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7
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1. 将锁销安装到曲轴的插槽中。

2. 将风扇组件滑入曲轴连接锁销并抵住密封
垫片。

3. 使用前文 µ⁄ 5 “Šð¾÷Ë 5 中卸下的螺丝和垫
圈，将风扇组件紧紧固定到曲轴上。 

重新组装 TriScroll ( 续 )
8
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4. 在电动机联接器中插入星形接件。

5. 在机架中安装泵模块，让风扇组件上的指
形销与联接器上的指形销对齐。 确保在机
架的匹配孔位上正确地安装定位销。

重新组装 TriScroll ( 续 )

注释 排气管接头位置向下。
9
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6. 使用四个 M6x16 螺丝将泵模块紧紧固定到
机架内。

7. 在泵模块上安装通风罩。 使用三个 M5x16 
螺丝紧固。

重新组装 TriScroll ( 续 )
10
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泵调节和性能验证
已经在 Agilent 工厂执行了泵模块调节和性能验证。

您不必执行进一步的调节或性能验证。

此图显示完全重新组装的 TriScroll 300 系列泵。

重新组装 TriScroll ( 续 )
11
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