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ＬＰガス非常用発電機「レグ・パワー」ラインアップ拡充 
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デンヨー株式会社は、ＬＰガス非常用発電機レグ・パワーシリーズに大型の単相

31kVA 機と三相 54kVA 機の２機種を追加し、ラインアップを拡充します。新機種の販売

開始は８月１日を予定しております。 

 

これまでに当社が発表した４機種（単相 9.9kVA 機、三相 12kVA 機、単相 20kVA 機、

三相 34kVA 機）は、平成 23 年度補正予算の対象となった東北地区の中核充填所整備事

業において多くの採用をいただきました。その中で当社ラインアップにない大型機の

引き合いを多数いただいたことを受け、本製品の開発を進めてまいりました。 

 

この度、開発した LEG-31USXT（単相 31kVA 機）と LEG-54UST（三相 54kVA 機）は、大

型機であるにもかかわらず、当社が積み重ねた実績とノウハウで実現させた抜群の静

音性能が最大の特徴です。また、キュービクル構造であるため、屋外設置が可能なほ

か、停電発生と同時に自動的にエンジンを始動、復旧後も自動的にエンジンを停止さ

せるなど、停電から送電まで全自動運転が可能です。 

商用電源並の安定した電気を供給できますので、中核充填所以外にも医療機器やコ

ンピューター・サーバー向けなどの販売も計画しており、初年度の販売台数は 200 台

を予定しています。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

仕様・出力容量 型式 寸法・質量 
メーカー標準価格 

（税込価格） 

単相３線式 31kVA  LEG-31USXT 

三相３線式 54kVA LEG-54UST 

2500×1100×1900 mm
1530 kg 

\15,000,000 
(\15,750000) 

  
 ＊本製品に関するお問合せは、販売促進部 非常用発電機課( 03-6861-1122 )までお願いします。        



LEG-31USXTLEG-31USXTLEG-31USXT LEG-54USTLEG-54USTLEG-54UST
レグ・パワーシリーズ最大！レグ・パワーシリーズ最大！
　　　　LEG-31USXT＆LEG-54UST 誕生　　　　LEG-31USXT＆LEG-54UST 誕生

＊単相機は LEG-31USXT 同士のみ対応。三相機は LEG-54UST 同士または LEG-34UST
　との異容量並列運転に対応。
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セルモータ式

2500×1100×1900
1530〔1560〕

全長 × 全幅 × 全高    mm*2

6-99.5×96
4.478

ＬＰガス　JIS1種1号（ボンベ別置）　供給圧2.8kPa

ラジエータ冷却方式

日産自動車　ＴＢ４５
水冷、4サイクル、縦型、直列

ガスエンジン

三相3線式

±0.5%以内
定     格       電      流　　   A

200V級側:±1.0%以内  100V級側:±5.0%以内

単相3線式相　　　　　　　数

定　  格　  出　   力　　kVA
定       格        電       圧　　 V

周　　　波　　　数　　Hz

電    圧    変    動   率

騒       音      値 *3 　1mdB(A)
乾燥質量〔整備質量〕   kg

寸法・質量等

発電機

名　　　　           称

エ ン ジ ン 排 気  量　　  L

燃    料    消    費   量    N m3/h*1

気筒数 - 内径 × 行程　 mm
形　　　　           式

冷       却       方      式
始       動       方      法

定       格       出      力　   ｋW

燃　　　　           料

・400V級仕様（三相機LEG-54USＴ）
・寒冷地仕様（スペースヒータ付）
・電源切替器付仕様

                                                     　   など
保護装置

装備品

LEG-31USXT/LEG-54UST

58/61

444
　　・必要となる電気の量に応じて複数台の発電機で並列
　　　運転ができます。LEG-34USTとの異容量発電機での
　　　並列運転にも対応します。
　　　  ・発電機コントローラを搭載し、運転状態・故障表示
　　  はすべてディスプレイで表示されますので、いつで
          も発電機の状態を確認でき、的確に判断する事がで
          きます。

　●始動渋滞
　●過速度
　●油圧低下

　●交流電圧計
　●交流電流計
　●周波数計
　●バッテリ電圧計

　●水温計
　●油圧計
　●非常停止ボタン
　●コントローラ

　●過電流
　●冷却水温上昇
　●非常停止

三相機２台（LEG-54UST+LEG-34UST)+単相機１台

単相機 LEG-31USXT 三相機 LEG-54UST

20130606-05

設置イメージ

項　目 型　式

1800mm(L)
1800mm(W)
3400mm(L)

1200mm(W)

4-φ23屋外設置：500mm
屋内設置：350mm

コンプレッサーやモーター
機器等のバックアップに

事務所の照明・サーバー・
事務機器等のバックアップに


