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12V 開放型バッテリー ［ FBシリーズ］

車両側の要求（メンテナンスフリー、小型軽量、高性能、耐振動性能等）の全てを満足するために、
当社の技術を結集して開発されたバッテリーです。

Unleash / FT



★Unleashシリーズ特長

FT4L-BS,FTX4L-BS,FTH4L-BSの違い
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★Unleashシリーズ　●FTシリーズ　　注：即用式タイプは専用電解液の注入が必要です。
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容量、サイズは同じですが、始動性能が異なります。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

必ず、

世界品質の実績 圧倒的なエンジン始動性

卓越した耐久性能

Point1 Point2

Point 3

独自に開発した極板設計を採用することで、キレのある始
動性を実現 。
ストレスのないスタートを自然にサポートします。

国内外を問わず多くの新車採用実績がある、バイクバッテ
リーのスペシャリスト古河電池。70年以上の経験とノウハ
ウを結集した、高品質バッテリーを提供しています。

徹底的な自己放電対策により、不使用時のバッテリーへ
の負担を軽減。カルシウム合金と特殊電解液添加剤の採
用で充電回復性を向上しています。

世界に認められた品質 下部があまり
使われていない

電気の流れが悪い

電気の流れが良い
格子電位分布

電池の流れが
スムーズ

隅々まで
使われている

従来品

カルシウム合金

特殊電解液
添加剤

装飾性の高いパッケージPoint 4
鮮やかな赤を基調としたインパクトのあるパッケージへ。

「情熱」を感じさせる赤と、「風・光」を感じさせるカウルを
イメージしています。

バッテリー交換手順の
イラスト解説付き



日立化成（新神戸電機）

12V 開放型バッテリー

※ ※

日立化成（新神戸電機）

※ヤマハ セロー 225、ホンダ CBR1000RR には適合しません。

※ネジ留めの穴は手前方向のみ。 ※ネジ留めの穴は手前方向と
上方向の２箇所。



開放型バッテリー
［FB シリーズ］専用電解液



制御弁式（VRLA）バッテ
リー［FT］シリーズには、
開放型バッテリー［FB］シ
リーズ専用電解液を絶対
に使用しないで下さい。
必ずバッテリー形式別専
用容器に入ったVRLA専
用 電 解 液 をご 使 用 下さ
い。



      お客様へ

「毒物及び劇物取締法」により、原則として、液入り状態のバッテリーを販売しています。
液別状態をご希望の場合は、販売店にご相談ください。

    販売店様へ

■  ケガや事故の防止について
電解液を注液する際、以下のことに注意をお願いします。

バッテリー本体に電解液を注液する際は、
保護メガネとゴム手袋の着用をお願いします。

指定量を守って、注液してください。

ボトルに残った電解液は、中和して廃棄するか、
専門の産業廃棄物業者に委託ください。

電解液ボトルは洗浄し、廃棄してください。

■  二輪車用バッテリー販売時のお願い

電解液は、鍵のかかる場所に保管をお願いします。

電解液を、バッテリー本体に
添付したまま、売り場での陳列は
しないようにお願いします。

電解液を、バッテリー本体に注液してから
販売をお願いします。

電解液の取扱いについて

14 15



毒物及び劇物取締法に伴う情報提供について

鉛蓄電池用電解液（硫酸）を提供（同梱で販売）する場合には、毒物及び劇物取締法が適用され、
情報提供の義務が発生します。尚、鉛蓄電池に電解液を注液して販売する場合には、
この法律の適用対象となりません。

●情報の提供（施行令第40条の９）
毒物及び劇物取締法では、毒物又は劇物を販売し又は授与する場合は、販売・授与する時までに、譲受人に対して毒物
又は劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供しなければなりません。
製造元が発行するSDS（安全データシート）を利用して情報を提供する場合は、販売業者の氏名及び住所も表示する必
要があります。
尚、古河電池株式会社のホームページでもSDSをダウンロードすることが可能です。
http://www.furukawadenchi.co.jp/csr/sds.htm

●提供方法（施行規則第13条の11）
情報提供の方法は次の方法によって、日本語にて行わなければなりません。
1. 文書の交付（情報冊子を含む）
2. CD -ROMや電子メール等の交付等の方法（又はファクシミリ装置を用いた送信）で、譲受人が承諾したもの。
3. 情報提供の方法にはインターネットで閲覧できるホームページが含まれます。この場合は譲受人の承諾を
 受けるとともに、当該ホームページのアドレスを通知してください。

●提供しなければならない情報の内容（施行規則第13条の12）
1. 授与者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地）
2. 毒物又は劇物の別
3 名称並びに成分及びその含量
4 応急措置
5 火災時の措置
6 漏出時の措置
7 取扱い及び保管上の注意
8 暴露の防止及び保護のための措置
9. 物理的及び化学的性質
10. 安定性及び反応性
11. 毒性に関する情報
12. 廃棄上の注意
13. 輸送上の注意

法令等は次のとおり省略して記載しています。
毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）：「法」
毒物及び劇物取締法施行令（昭和30年政令第261号）：「施行令」
毒物及び劇物取締法施行規則（昭和26年厚生省令第４号）：「施行規則」
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電解液を注液しないで販売する場合、
毒劇物取締法の規制対象となります

①販売業の登録が必要です。
（毒劇物取締法第3条関連）
＊電解液を販売・授与（無償）・陳列する場合には、「販売業の登録」が必要です。
＊ネット販売等を含む全ての販売店が対象です。

②毒劇物取扱責任者の設置が必要です。
（毒劇物取締法第3条関連）
＊常時店舗に在籍していることが必要です。
＊資格者は、薬剤師・厚生労働省令で定める学校で、
　応用化学に関する学課を修了した者・都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者です。

③保管時の注意
（毒劇物取締法第11条・第12条関連）
＊電解液の盗難や紛失を防ぐための措置、施錠が必要です。
＊電解液を貯蔵や陳列する場所に「医薬用外劇物」の表示が必要です。

④販売時には次の事項を書面に記録し５年間の保管が必要です。
（毒劇物取締法第14条関連）
＊毒物又は劇物の名称「電解液」及び数量「何mlを何本」、販売年月日、購入者の氏名、
　職業及び住所（念のため、運転免許証等で確認してください）を記録してください。
＊18歳未満及び麻薬・覚せい剤中毒者には販売できません。

⑤上記「毒劇物取締法」を順守しないと罰則が決められています。
（毒劇物取締法第24条関連）



6V 開放型バッテリー

12V 開放型バッテリー ［FB シリーズ］

12V制御弁式（VRLA）バッテリー ［FT シリーズ］

使用にあたってのご注意

1. この適合バッテリー検索は、ご参考としてご利用ください。 
2. 掲載されていない車名もあります。ご購入の際は、必ず現在搭載されているバッテリーを

　 ご確認いただきますようお願い申し上げます。 
3. 車名、排気量、年式が同じ車でも、車種によっては特殊仕様車およびマイナーチェンジ、

　 またはオプション設定などで、バッテリーの形式が異なる場合があります。ご注意ください。
　 必ず現在搭載されているバッテリー形式をご確認いただきますようお願い申し上げます。 
4. 適合バッテリーにおきましては、諸事情により情報の内容が実際と異なる場合がございます。

　 当該情報により利用者の方が損害を被った場合でも、弊社は一切の責任を負うことはできません。
　 掲載情報は利用者の責任においてご利用くださいますようお願い申し上げます。 
5. 本サービスに記載されている以外の情報は、当社といたしましては所有しておりませんので、

    お問い合わせいただきましてもお答えできない場合がございますので、ご了承ください。 
6. 本データを無断で複製・転載・複写し使用することを禁じます。

お買い上げ日より、
6V、12V 開放型バッテリー［FB シリーズ］：６ヶ月または１万 km 補償　
12V 制御弁式（VRLA）バッテリー［FT シリーズ］：12 ヶ月または２万 km 補償
いずれか早く到達した時まで。　※補償に関しては取扱説明書をご参照ください。

バッテリー補償適用除外事項 （下記の場合は補償対象外です）

１．補償書及び不具合現品の提示がない場合、または太線内が未記入の場合。
２．天災、地変、火災、海難、動乱、事故などにより生じた不具合の場合。
３．充電により回復するもの。（ただし、回復した場合の充電料は有料となります）
４．二輪自動車以外の用途に使用したり、適合外の車両に使用した場合。
５．使用上の酷使、手入れ不十分、過失または事故によって生じた不具合と認められる場合。

（例）

1 バッテリー本体に改造を加えたり、過大な負荷を増設している。

2 電装品などの故障、欠陥、欠損により生じた不具合。

3 過充電で使用された場合や、放電状態のまま放置された場合。

4 バッテリー本体（電そう、ふた、端子、密封栓等）が変形、破損している場合。

６．二輪自動車自体の原因による場合。
（例）レギュレーターの設定電圧が基準を越え、過充電または充電不足となった場合。

７．不具合の発生した車両のチェックができない場合。
８．補償書記載の車両以外の車両に乗せ換えた場合。
９. 新品のバッテリーと交換する以外の費用。（交通費、救援費、車両代等）
10. 車両転売により使用者が変わった場合。

 5 逆接続で充電された場合。

 6 液面レベルを適正に管理しなかった場合。

 7 補充液（精製水）以外のものを注入した場合。

18 19

制御弁式（VRLA）バッテリーを示します。

電槽の種類を示します。

同一電圧、同一容量にて外形寸法が２種類以上ある場合の区分を示します。

端子の位置関係を示します。

ワンプッシュ注液方式（即用式）を示します。

同一仕様にて端子形状が２種類以上ある場合の区分を示します。

20

31

38

45

54



※新車搭載バッテリーに、YTZ7S（F）が搭載している場合は、弊社の互換品番はございません。
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※新車搭載バッテリーに、YTZ7S（F）が搭載している場合は、弊社の互換品番はございません。
22 23

ズーマー

ズーマーデラックス

ダンク JBH-AF74 セ/キ FTZ6V (14/02 ～ )

   （FTZ3S）

   （FTZ3S）



※新車搭載バッテリーに、YTZ7S（F）が搭載している場合は、弊社の互換品番はございません。
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NBC110 PRO JBH-JA10 セ/キ FTX4L-BS （12/9 ～）

クロスカブ EBJ-JA10 セ/キ  FTX4L-BS （13/6 ～）

ディオ 110 EBJ-JF58 　  FTZ6V （15/2 ～）

ディオ 110 EBJ-JF31 　  FTX7L-BS （11/9 ～）

ズーマー X EBJ-JF52 　 FTZ6V （13/6 ～）

ベンリィ 110 EBJ-JA09 　 FTX7L-BS （09/6 ～）

ベンリィ 110 プロ EBJ-JA09 　   （11/12 ～）

グロム EBJ-JC61 　 FTZ5S （13/5 ～）

PCX125   　    

PCX125 EBJ-JF56 　  FTZ8V （14/4 ～）

PCX150 JBK-KF12 　 FTZ7S※
 （12/6 ～）

PCX150 JBK-KF18 　 FTZ8V  （14/5 ～）

CB250F JBK-MC43 　 FTX7L-BS （14/8 ～）

リード 125 EBJ-JF45 　 FTZ7S※
 （13/5 ～）

リード 125

リード 125 EBJ-JF45 　 FTZ8V (15/7 ～ )

Sh mode EBJ-JF51 　 
 (13/9 ～ )

CBR125R EBJ-JC50 　 FTZ6V （13/5 ～）



※新車搭載バッテリーに、YTZ7S（F）が搭載している場合は、弊社の互換品番はございません。
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 CRF250L JBL-MD38 　 FTX7L-BS （12/4 ～）

　 JBK-MC 　   （10/7 ～）

 400X EBL-NC47 　 FTZ10S （13/4 ～）

 CB400F EBL-NC47 　 
 （13/4 ～）

 CBR400F EBL-NC47 　 FTZ10S （13/5 ～）

 CBR400R EBL-NC47 　 FTZ10S （13/4 ～）

 CRF250M JBL-MD38 　   （12/4 ～）



※新車搭載バッテリーに、YTZ7S（F）が搭載している場合は、弊社の互換品番はございません。
28 29

 CBR400X EBL-NC47 　 FTZ10S （13/6 ～）

 CB650F EBL-RC83 　 FTZ10S （13/4 ～）

 NC750S EBL-RC70 　 FTZ14S （14/1 ～）

 NM4-01 EBL-RC82 　 FTZ14S （14/4 ～ )

 NM4-02 EBL-RC72 　 
 （14/6 ～ )

 NC750X EBL-RC72 　 
 （14/1 ～ )

インテグラ EBL-RC62 　 FTZ12S （12/4 ～）

CTX700 EBL-RC69 　 FTZ12S （13/8 ～）

インテグラ EBL-RC71 　 FTZ14S （14/1 ～）

CTX700N EBL-RC68 　 　 （13/7 ～）

NC700S EBL-RC61 　 　 （12/3 ～）

NC700X EBL-RC63 　 　 （12/2 ～）

 CBR650F EBL-RC83 　 FTZ10S （14/4 ～）

670



※新車搭載バッテリーに、YTZ7S（F）が搭載している場合は、弊社の互換品番はございません。
30 31

 VFR1200X EBL-SC70 　 
 （14/2 ～）

CTX1300 EBL-SC74 　 
 （14/2 ～）

 VFR800F EBL-RC79 　 
 （14/4 ～）

 SC77 　 
 （17/03～）

弊社該当品なし

（09/02～）

（08/07～）



※新車搭載バッテリーに、YTZ7S（F）が搭載している場合は、弊社の互換品番はございません。
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 Z250 ER250CDF 　 FTX9-BS （13/5 ～）



※新車搭載バッテリーに、YTZ7S（F）が搭載している場合は、弊社の互換品番はございません。
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 Ninja 400 EX400EEF 　  FT12A-BS （13/12 ～ )



※新車搭載バッテリーに、YTZ7S（F）が搭載している場合は、弊社の互換品番はございません。
36 37

 Z800 ZR800ADS 　 FTX9-BS （13 ～）  ZX1000JE（11～） 　 （YTZ7S（F）） JCF（12 ～）

 ZX1000JDF(13 ～）
 JEF（14 ～）



※新車搭載バッテリーに、YTZ7S（F）が搭載している場合は、弊社の互換品番はございません。
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※新車搭載バッテリーに、YTZ7S（F）が搭載している場合は、弊社の互換品番はございません。
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バーグマン JBK-CH41A 　 FTX9-BS （14/2 ～）

GSR250 JBK-GJ55D 　 FTX9-BS （12/7 ～）



※新車搭載バッテリーに、YTZ7S（F）が搭載している場合は、弊社の互換品番はございません。
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※新車搭載バッテリーに、YTZ7S（F）が搭載している場合は、弊社の互換品番はございません。
44 45

V ストローム EBL-VP56A   FTX12-BS （13/11 ～）

V ストローム EBL-VU51A   FTX14-BS （14/6 ～）

GSR750 EBL-GR7NA   FT12A-BS （13/3 ～）



 SA04
 SA12J

ジョグ ZR CE50ZR JBH-SA39J   FTX5L-BS （13/1 ～）

※新車搭載バッテリーに、YTZ7S（F）が搭載している場合は、弊社の互換品番はございません。
46 47



トリシティ EBJ-SE82J   FTZ7V （14/8 ～）

マジェスティ  XC155 JBK-SG28J / G3B8E   FT7B-4 （13/10 ～）

※新車搭載バッテリーに、YTZ7S（F）が搭載している場合は、弊社の互換品番はございません。
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弊社該当品なし

弊社該当品なし



XP500 TMAX530 EBL-SJ12J  FTZ12S （13/6 ～）

※新車搭載バッテリーに、YTZ7S（F）が搭載している場合は、弊社の互換品番はございません。
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  　  （YB12AL-A2）



MT07 EBL-RM07J  FTZ10S （14/8 ～）

MT09 EBL-RN34J  FTZ10S (14/4 ～ )

※新車搭載バッテリーに、YTZ7S（F）が搭載している場合は、弊社の互換品番はございません。
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FMC20‒5　
冷却：自然冷却　　整流：単相全波整流
２段階定電流ー定電圧充電
１次側：温度ヒューズ（130℃）により回路異常より保護
２次側：短絡時、バッテリー逆接続電子回路により保護
0℃～40℃
30％～85％
AC100V±10％、50/60Hz、35VA
DC20V±0.5V、0.5A±0.1A
DC15V±0.2V、1.2A±0.1A
赤色（電源スイッチ ON で点灯）
緑色点灯（充電開始より）
緑色点滅（充電完了３時間前より）
オレンジ色（接続不良またはバッテリー不良等）
12V 二輪車用バッテリー
容量（Ah/10HR) : 2～20Ah
約 110ｍmＸ160ｍmＸ83mm　（突起物含まず）
約 1.3kg
1.5m　AC プラグ付き
1.5m　充電クリップ付き（ 　赤色、　 黒色）

形式 
冷却及び整流方式 
充電方式 
保護回路 
 
使用環境 動作温度範囲
 動作湿度範囲
入力 
出力 モードⅠ
 モードⅠⅠ
表示灯 AC 電源ランプ
 充電中ランプ
 
 異常ランプ
適合バッテリー 
 
外形寸法（WxDxH） 
質量 
コード 入力側
 出力側

要項表 

12V の二輪車用バッテリー（２～20Ah）なら
これ一台で全て充電できます。
　　
全自動充電
●接続したバッテリーにもっとも適正な充電条件で全自動で充電します。
●充電完了を検出する機能を持っているので、
　バッテリーが満充電になると自動的に充電を終了させます。
　これにより制御弁式（VRLA）バッテリーに致命的なダメージを与える過充電を避けることができます。　　
　
過放電バッテリー充電可能
●長期放置されたり、過放電させたりして、充電の入りにくくなったバッテリーを
　高い充電電圧により回復促進する機能を備えています。

異常モニタ
●充電クリップの接続ミスや、回復不能なバッテリーを充電しようとすると、
　異常モニタが点灯し異常を知らせます。

60 61



62

memo


	二輪カタログ表紙
	nirin_catalog202109

