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LR3.1.    地球温暖化への配慮（LCCO2削減） 

LR3.2.    地域環境への配慮（高遮熱塗装） 
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Sランク

建築・構造・設備が融合した環境配慮型建築　スーパーエコビル 
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※本事例シートおよび記載内容の二次利用を禁止します

CASBEE評価省エネルギー性能

構造架構を現した外観 

 

スーパーエコビル 

大成札幌ビルは、大成建設が推進する環境に特に配慮した

建築「スーパーエコビル」のプロジェクトである。設計に

あたっては、札幌という寒冷地の気候を考慮しながら、自

然エネルギーを最大限に利用する建築とした。外部に対し

ては必要最小限の開口とし、内部にエコボイドと呼ばれる

吹抜を設けることで、熱損失の低減と豊かな執務環境の両

立を図った。省エネルギーを目的とした様々な取組みにつ

いてはその指標としてCASBEEではSランク、PAL値-32.7%、

ERR値-45%、LCCO2-34.1%の削減を達成した。 

Eco-Void

TASMO

PCa PS Beam

TopLight
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躯体蓄熱輻射冷暖房用埋設配管 太陽光採光装置 エコボイド 

エコボイドより光が射し込むEVホール 

光と風を包み込む外殻構造 

私たちは老朽化した支店ビルを建て直すにあたって、札幌でこそ

実現できる環境にやさしいビルディングタイプを模索した。外周

に連立するコンクリートの壁は構造架構そのものである。シャー

プなスリット状の開口部は必要最小限にしぼり、厳しい自然から

身を守る。外光を制御し落ち着いた執務環境を得るとともに、熱

損失を大幅に防ぐ。内側には、トップライトをもった開放的な吹

き抜け（エコボイド）がある。天空からの光がオフィスの隅々ま

であふれ、風が心地よく流れる。オフィスは外周をめぐる壁柱で

囲まれた大空間。柱らしきものは無い。天井もない一体の内部空

間では、打ち放しコンクリートの構造躯体をすべて見せた。中央

にある吹き抜けが多層空間をつなぐ。空間はさらなる透明性を得

て、さりげないコミュニケーションがうまれる。コアのようなも

のもない。100年以上たっても使われ方にかぎりなく自由であり

たいからだ。そのために、きわめて高い制震性能と長寿命の新し

い知的制震システム（TASMO[TAisei Smart suppression system 

with MOnitor]）を用いている。地震時の損傷を限定的に制御す

るシステムである。さらに、外断熱のスケルトン内装にマッチし

た「北国空調」を備えた。躯体蓄熱放射冷暖房システムをメイン

に、自然エネルギーを最大限に利用するシステムである。吹き抜

け最上部には太陽光自動追尾型採光装置「T-Soleil（ティーソレ

イユ）」が取り付けられている。一年を通して目に優しい光がボ

イドの底部にまで届く。この空間に集う人たちの、ひそやかな活

気が肌に伝わってくる、そんな空間が出来上がった。 

北国空調 

省エネルギーと快適性を両立し、建築・構造・設備が融合した空調

システムを構築した。100mmの外断熱と、窓開口の最小化、Low-Eガ

ラスの採用で外界からの温熱負荷を極限まで削減。外断熱で包まれ

たコンクリート躯体を蓄熱体として利用する。床に打込んだ配管に

冷温水を通水、床躯体を直接冷却・加熱して蓄熱し、躯体あらわし

のスケルトン天井から放熱する、躯体蓄熱放射冷暖房システムを採

用した。外気温度が低い夜間や中間期には、冷却塔により冷涼外気

から冷熱を直接採取し、冷水を作るフリークーリングや、外気冷

房、自然換気など、冷涼な気候を有効に利用している。 
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吹抜けのドラフト効果

床吹出空調機

外気冷房用外気取入口

熱放射スケルトン天井

自然換気用外気取入口

ＯＡフロア（給気チャンバー）

床全面吹出空調システム T-Breeze Floor System

躯体蓄熱放射冷暖房床打込み配管高遮熱断熱ガラス

外断熱外壁  

基準階平面図 北国空調システム　フロア概念図 
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設計担当者 

総括：橋本緑郎 

建築：高橋章夫、福田純 

構造：小室努、藤野宏道、河本慎一郎 

設備：森山泰行、梶山隆史 

電気：出野昭彦、山口亮 

防災：林広明、池畠由華 

監理：小田原博、菊地憲一、尾上忠彦、高橋重雄  

 
 


