
　

■天然秋田杉の特性

　天然秋田杉は、年輪幅がそろい、木
目が細かく強度に優れ、狂いが少ない
ことから、古くから住宅用の建築材と
して利用され、特に美しい柾目を利用
した高級内装材、天井板等に使用され
ています。

また、古くから「曲げわっぱ」や
「桶・樽」などの伝統工芸品の原材料
として利用されています。
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①　大館市立第一中学校
　施 設 概 要 　

事 業 主 体 ： 大館市 　 　 施 設 用 途 ： 中学校

施 設 名 称 ： 大館市立第一中学校第二体育館 　 　 用 途 地 域 ： 第１種中高層居住専用地域

所 在 地 ： 大館市北神明町10番1号 　 　 防 火 地 域 ： 法第２２条指定区域
　

●施設の特徴、内容について

■ 建 物 情 報 ■ 主 要 仕 上

階 数 ： 地上１階 外 部 仕 上

構 造 ： 木造 （ 屋 根 ）長尺カラーＧＬ鋼板　t=0.4０mm

小屋組方式 ： 大断面集成材ラーメン構造 （ 外 壁 ） ＧＬ鋼板金属サイディングフッ素樹脂塗装　t=15mm

敷 地 面 積 ： ４０，８４０ ．００ ｍ２ （開口部）アルミ樹脂サッシ、アルミフロントサッシ

建 築 面 積 ： ６６９．５４ ｍ２ （その他）

延 床 面 積 ： ６４７．０８ ｍ２ 内 部 仕 上

最 高 高 さ ：  ９．９６ ｍ （ 床 ）複合フローリング　t=15mm

最 高 軒 高 ： ６．２５ ｍ （ 壁 ） 秋田スギ　小幅板張　t=12mm　クリアラッカー

最大スパン ： ２０．００ ｍ （ 天 井 ）ロックウール化粧吸音板

耐火・準耐火 ： 準耐火 （その他） 腰壁：スギ小幅板張　t=12mm　クリアラッカー

●配置計画について

　

【外観写真】
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●木材使用について

■ 事 業 概 要

事 業 内 容 ： 木造施設整備 事 業 名 ： 秋田の木・利用推進木造公共施設等整備事業

発 注 者 ： 大館市教育委員会 工 期 ： 平成２４年１０月～平成２５年　３月

設 計 者 ： 設計チームおおだて設計共同体 設 計 費 ： ４，５７３千円

施 工 者 ： （建築）　花岡土建株式会社 建 設 費 ： （建築） １１３，２０８千円

： （電気）　羽後電設工業株式会社大館営業所 ： （電気） １０，９６６千円

： （機械）　熊谷施設工業株式会社大館営業所 ： （機械） ７，７４９千円

木 材 供 給 ：
（スギ集成材）　秋田グルーラム株式会社　
ほか

： （合計） １３１，９２３千円

（フローリング）　矢島木材乾燥株式会社　
ほか

1m2当たり
建 設 費

： ２０３千円

（その他）秋田プライウッド株式会社　ほか

●設計における工夫点等について

断熱サッシの
複層ガラス

大断面集成材と鋼材のハイブリッド構造大断面集成材（柱、梁、方杖）

　

●その他（特筆される事項） 　　　　　手動開閉オペレータ
　　　　　　　　　　　　　　　操作状況
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②　能代市立第四小学校
　施 設 概 要 　

事 業 主 体 ： 能代市 　 　 施 設 用 途 ： 小学校

施 設 名 称 ： 能代市立第四小学校 　 　 用 途 地 域 ： 第２種中高層住居専用地域

所 在 地 ： 能代市字藤山３番地 　 　 防 火 地 域 ： 法第２２条指定区域
　

●施設の特徴、内容について

■ 建 物 情 報 ■ 主 要 仕 上

階 数 ： 校舎　地上２階・体育館　地上1階

　

外 部 仕 上 　

構 造 ： 校舎　木造　・体育館　木造一部RC造 （ 屋 根 ）
校舎：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｭｰﾑ鋼板段葺
体育館：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｭｰﾑ鋼板嵌合式縦葺

小 屋 組 方 式 ： 和小屋を基本、吹抜部は登り梁、トラス （ 外 壁 ）
校舎：（腰部）杉板よろい張+塗装
体育館：杉板横張

敷 地 面 積 ： ３２，５６５ｍ２ （ 開 口 部 ）
校舎：樹脂複合断熱サッシ
体育館：アルミサッシ　外

建 築 面 積 ： 校舎　3,565㎡・体育館　1,519㎡ （ そ の 他 ）

延 床 面 積 ： 校舎　6,298㎡・体育館　1,519㎡ 内 部 仕 上 　

最 高 高 さ ： 校舎　10.9ｍ・体育館　12.4ｍ （ 床 ）
校舎：複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ　外
体育館：複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ　外

最 高 軒 高 ： 校舎　7.45ｍ・体育館　8.79 ｍ （ 壁 ）
校舎：杉板張り（目透し）
体育館：杉難燃化粧合板　外

最 大 ス パ ン ： 校舎　9.10ｍ・体育館　28.21ｍ （ 天 井 ）
校舎：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
体育館：化粧吸音石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　外

耐火・準耐火 ： 準耐火 （ そ の 他 ）

　

【外観写真】

●配置計画について
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■ 事 業 概 要

事 業 内 容 ： 木造施設整備、内装木質化整備 事 業 名 ： 森林・林業・木材産業交付金

工 期 ： 平成２０年発 注 者 ： 能代市

設 計 者 ： 設計チーム　木　協同組合 設 計 費 ： 　　　　　   　　　５５，５３６千円

施 工 者 ： （校舎・建築主体）　中田・サンワ・大森ＪＶ
（校舎・木製建具）　能代建具団地㈿
（校舎・高圧受変電設備）　保坂電気工事㈱ 
（校舎・電気設備）　石井・工藤ＪＶ
（校舎・給排水衛生設備）　㈱協立
（校舎・冷暖房空調設備）　㈾児玉水道ガス工業所 
（体育館・建築主体）　大森・安藤・大高ＪＶ
（体育館・内装木質化）　秋田建具工業㈿
（体育館・内部木製建具）　秋田建具工業㈿
（体育館・電気設備）　能代電設工業㈱ 
（体育館・機械設備）　㈱柴田ボイラ工業

建 設 費 ： （校　舎）　１，３１０，２１９ 千円

： （体育館）　　　３７５，８５０千円

1 m 2 当 た り
建 設 費

：
（校　舎）　　　　　　約２０８千円
（体育館）　　　　　　約２４７千円

木 材 供 給

：

（ベイマツ集成材）：能代木産連（相澤銘木）
（スギ一般材）能代木産連
（フローリング）藤島林産、矢島木材乾燥㈱
（原木供給）米代西部森林管理署
　　　　　　および米代東部森林管理署管内より
　　　　　　秋田県森林組合連合

　　　　　　　　　

●木材使用について

●設計における工夫点等について

●その他（特筆される事項）
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③　能代市立二ツ井小学校
　施 設 概 要 　

事 業 主 体 ： 能代市 　 　 施 設 用 途 ： 小学校

施 設 名 称 ： 能代市立二ツ井小学校 　 　 用 途 地 域 ： 第１種中高層住居専用地域

所 在 地 ： 能代市二ツ井町字上台２５番１号 　 　 防 火 地 域 ： 法第２２条指定区域
　

●施設の特徴、内容について

■ 建 物 情 報 ■ 主 要 仕 上

階 数 ： 校舎　地上２階・体育館　地上1階

　

外 部 仕 上 　

構 造 ： 校舎　木造　・体育館　木造一部RC造 （ 屋 根 ）
校舎：長尺ｶﾞﾙﾊﾞﾘｭｰﾑ鋼板横葺　外
体育館：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｭｰﾑ鋼板嵌合式縦葺長尺ｶﾞﾙﾊﾞﾘｭｰﾑ鋼板立平葺

小 屋 組 方 式 ： （校舎）折置き組（和小屋） （ 外 壁 ）
校舎：（腰部）杉下見板張
体育館：（腰部）杉下見板張

敷 地 面 積 ： ３７，６８８ｍ２ （ 開 口 部 ）
校舎：断熱樹脂サッシ　外
体育館：アルミサッシ

建 築 面 積 ： 校舎　3,295㎡・体育館　1,627㎡ （ そ の 他 ）

延 床 面 積 ： 校舎　5,100㎡・体育館　1,461㎡ 内 部 仕 上 　

最 高 高 さ ： 校舎　10.64ｍ・体育館　15.30ｍ （ 床 ）
校舎：複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ　外
体育館：複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ　外

最 高 軒 高 ： 校舎　7.85ｍ・体育館　9.70ｍ （ 壁 ）
校舎：（腰部）杉板横張
体育館：（腰部）杉板横張

最 大 ス パ ン ： 校舎　9.09ｍ・体育館　28.00ｍ （ 天 井 ）
校舎：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　外
体育館：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　外

耐火・準耐火 ： 準耐火 （ そ の 他 ）

●配置計画について

　

【外観写真】
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■ 事 業 概 要 　

事 業 内 容 ： 木造施設整備、内装木質化整備 事 業 名 ： 森林・林業・木材産業交付金

工 期 ： 平成２０年発 注 者 ： 能代市

設 計 者 ： 設計集団　環　協同組合 設 計 費 ： 　　　　　   　　　４９，９８０千円

施 工 者 ： （校舎・建築主体）　大髙・安藤・高田JV

（校舎・木製建具）　秋田杉建具製作㈿
（校舎・高圧受変電設備）　石井・東北武田JV
（校舎・電気設備）　姉帯・能代電設JV
（校舎・給排水衛生設備）　協立・田中JV
（校舎・冷暖房空調設備）　柴田・成金・佐藤燃料JV
（体育館・建築主体）　大森・サンワ・高田JV

（体育館・内装木質化）菊池工務店
（体育館・内部木製建具）　秋田建具工業㈿
（体育館・電気設備）　　保坂・ソウシンJV
（体育館・機械設備）　　柴田・成金・佐藤燃料JV

建 設 費 ： （校　舎）　１，１１０，７７０ 千円

： （体育館）　　　３８３，３４９千円

1m2当たり建
設 費

：
（校　舎）　　　　　　約２１６千円
（体育館）　　　　　　約２６２千円

木 材 供 給

：

（スギ集成材）相沢銘木㈱
（スギ一般材）㈲ハウスパートナ平川
　　　　　　　㈱くどうはじめ材木店
　　　　　　　㈱渡辺事業所　外
（フローリング）藤島林産、矢島木材乾燥㈱
（その他）三浦材木店・あきたの材木屋
　　　　　㈲佐藤銘木・瀬川銘木㈱
　　　　　畠慶木材　外
（原木供給）㈿秋田県北木材センター　外

　　　　　　　　　

●木材使用について

●設計における工夫点等について

●その他（特筆される事項）
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秋田市立山王中学校
　施 設 概 要 　

事 業 主 体 ： 秋田市 　 　 施 設 用 途 ： 中学校

施 設 名 称 ： 部室 　 　 用 途 地 域 ： 第１種住居区域

所 在 地 ： 秋田市山王三丁目１番24号 　 　 防 火 地 域 ： 準防火地域
　

●施設の特徴、内容について

■ 建 物 情 報 　 ■ 主 要 仕 上

階 数：地上2階

　

外 部 仕 上 　

構 造：木造 （ 屋 根 ） ガルバリウムカラー鋼板　t=0.4mm

小 屋 組 方 式：在来工法 （ 外 壁 ） スギ板　t=1５mm　横貼り、木材保護塗料塗装

敷 地 面 積：１８，７０５ｍ２ （ 開 口 部 ） 住宅用半外付けアルミサッシ

建 築 面 積：２９９ ｍ２

延 床 面 積：４６４ ｍ２ 内 部 仕 上 　

最 高 高 さ：８．５ ｍ （ 床 ） スギ板　t=３０mm　木材保護塗装

最 高 軒 高：５．７ ｍ （ 壁 ） スギ板　t=１２mm　木材保護塗装

（ 天 井 ） スギ板　t=９mm　木材保護塗装

●配置計画について

　　

【外観写真】
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●木材使用について

■ 事 業 概 要

事 業 内 容 ： 学校周辺施設整備事業 事 業 名 ： 地域材利用学校関連施設整備事業

発 注 者 ： 秋田市教育委員会 工 期 ： 平成１７年５月～平成１７年８月

施 工 者 ： （建設）　加藤建設株式会社 建 設 費 ： （建設）　　６６，７８０ 千円

： （電気）　東北物産株式会社 ： （電気）　　　５，２５０ 千円

： （機械）　畑改工業有限会社 ： （機械）　　　３，４２３ 千円

木 材 供 給 ： (スギ製材) (株)ウッド・ミル 秋田パネル(株) ほか　 ： （合計）　　７５，４５３ 千円

(カラマツ製材) (株)ウッド・ミル 秋田パネル(株) 
ほか

1m2当たり建
設 費

： 　　　　　　　　　２５２ 千円

(スギ集成材) 秋田パネル(株) 秋田木材(株)

(カラマツ集成材) 秋田県木材防腐加工協同組合

(スギ合板) アイプライ(株)

●平面図・立面図
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⑤　秋田市立秋田東中学校
　施 設 概 要 　

事 業 主 体 ： 秋田市 　 　 施 設 用 途 ： 中学校

施 設 名 称 ： 部室 　 　 用 途 地 域 ： 第１種中高層住居区域

所 在 地 ： 秋田市手形休下町１０番５１号 　 　 防 火 地 域 ： －
　

●施設の特徴、内容について

■ 建 物 情 報 ■ 主 要 仕 上

階 数：地上2階

　

外 部 仕 上 　

構 造：木造 （ 屋 根 ） ガルバリウムカラー鋼板　t=0.4mm

小 屋 組 方 式：在来工法 （ 外 壁 ） スギ板　t=1５mm　横貼り、木材保護塗料塗装

敷 地 面 積：１８，７０５ｍ２ （ 開 口 部 ） 住宅用半外付けアルミサッシ

建 築 面 積：２８５ ｍ２

延 床 面 積：４７４ ｍ２ 内 部 仕 上 　

最 高 高 さ：８．７ｍ （ 床 ） スギ板　t=３０mm　木材保護塗装

最 高 軒 高：５．４ｍ （ 壁 ） スギ板　t=１２mm　木材保護塗装

（ 天 井 ） スギ板　t=９mm　木材保護塗装

●配置計画について

　

【外観写真】
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●木材使用について

　

■ 事 業 概 要 　

事 業 内 容 ： 学校周辺施設整備事業 事 業 名 ： 地域材利用学校関連施設整備事業

発 注 者 ： 秋田市教育委員会 工 期 ： 平成１４年８月～平成１４年１２月

施 工 者 ： （建設）　石川・藤重建設工事共同企業体 建 設 費 ： （建設）　　７６，１２５ 千円

： （電気）　有限会社サカエ電気工事 ： （電気）　　　４，９８８ 千円

： （機械）　有限会社黒崎施設 ： （機械）　　　７，０１４ 千円

木 材 供 給 ： ： （合計）　　８８，１２７ 千円

1m2当たり建
設 費

： 　　　　　　　　　３０９ 千円

●平面図・立面図
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